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Кольца ET cлужат для организации местного заземления. Установленные между кабельным вводом и оборудова-
нием обеспечивают надежное гальваническое соединение в цепи заземления. Изготавливаются из латуни или нике-
лированной латуни. Также возможно изготовление колец заземления из альтернативного материала по требованию.

Значения токов короткого замыкания для колец заземления
Размер кольца заземления Действующее значение тока короткого замыкания на протяжении 1 секунды, кА

20 3.06
25 4.00
32 5.40
40 7.20
50 10.40
63 10.40
75 10.40

ET – Технические характеристики

Код 
заказа

Мини-
мальная-
толщина

«А» «С» «D» «E» «F» Код заказа
Мини-

мальная-
толщина

«А» «С» «D» «E» «F»

16ET 1.3 M16 25.4 M6 49.3 30.2 050NPTET 1.3 1/2" NPT 27.1 M6 53.4 33.1
20ET 1.3 M20 27.1 M6 53.4 33.1 075NPTET 1.3 3/4" NPT 35.1 M6 59.4 35.6
25ET 1.5 M25 35.1 M6 59.4 35.6 100NPTET 1.3 1" NPT 45.2 M6 77.0 43.1
32ET 1.5 M32 45.2 M12 77.0 43.1 125NPTET 1.3 1-1/4" NPT 53.7 M12 88.7 45.4
40ET 1.5 M40 53.7 M13 88.7 45.4 150NPTET 1.3 1-1/2" NPT 65.2 M13 111.1 58.1
50ET 1.5 M50 65.2 M13 111.1 58.1 200NPTET 1.3 2" NPT 82.6 M13 128.6 66.8
63ET 1.5 M63 82.6 M13 128.6 66.8 250NPTET 1.3 2-1/2" NPT 95.4 M13 141.1 73.0
75ET 1.5 M75 95.4 M13 141.1 73.0 300NPTET 1.3 3" NPT 114.2 M13 161.0 85.0
90ET 1.5 M90 114.0 M13 161.0 85.0 350NPTET 1.3 3-1/2" NPT 126.0 M13 194.0 118.0
100ET 1.5 M100 125.0 M13 190.0 103.0
150ET 1.5 M115 140.4 M13 210.0 117.8

Все размеры указаны в миллиметрах

Cпециальные уплотнительные кольца ETS применяются на интерфейсе кабельного ввода для поддержания характе-
ристик защиты от внешнего воздействия между ним и оборудованием, существенно поддерживают проектную степень 
защиты на протяжении всего срока его эксплуатации. Потребность в уплотнительном кольце в большой степени зависит 
от характеристики защиты от внешнего воздействия и вида защиты оборудования, а также типа имеющихся входных 
отверстий. Например, установка уплотнительного кольца необходима для оборудования с защитой Exe, для которых раз-
решено использовать отверстия для кабельных вводов без резьбы, чтобы обеспечить минимальный показатель IP54. Для 
другого оборудования, имеющего входные резьбовые отверстия, для поддержания проектной целостности установки или 
минимальных требований для указанной формы защиты – уплотнительное кольцо не обязательно. Однако мы рекомен-
дуем использовать его во всех случаях для защиты интерфейса кабельного ввода от загрязнения. Особенно это важно 
для оборудования на таких объектах как наливные эстакады, оборудование, установленное вдоль железных и авто дорог 
и пр. Уплотнительные кольца ETS стандартно производятся из белого нейлона толщиной 2 мм и отвечают специальным 
требованиям для офшорных операций  компании Shell. Эффективность нейлоновых уплотнительных колец успешно под-
тверждена проведенными тестами. Тесты проводились третьей независимой стороной - на соответствие EN 60529 для 
кабельных вводов на уровни защиты IP66, IP67 и IP68. Также на заказ производятся кольца из красной фибры (Red Fibre 
Washers), которые являются более экономичным вариантом защиты интерфейса кабельного ввода. Но их следует при-
менять с особой осторожностью в климате с минусовыми температурами, где возможны абсорбция, замерзание и растре-
скивание фибры уплотнительного кольца, что влияет на степень защиты от внешнего воздействия оборудования в целом.

Технические характеристики
Metric NPT

Код заказа "A" Мин. толщина "В" Код заказа "A" Мин. толщина "В"
16ETS2 М16х1.5 2.0 25.4 050NPTETS 1/2” NPT 2.0 28.0
20ETS2 М20х1.5 2.0 28.6 075 NPTETS 3/4” NPT 2.0 34.4
25ETS2 М25х1.5 2.0 34.4 100 NPTETS 1” NPT 2.0 44.1
32ETS2 М32х1.5 2.0 44.1 125 NPTETS 1 1/4” NPT 2.0 50.5
40ETS2 М40х1.5 2.0 50.5 150 NPTETS 1 1/2” NPT 2.0 63.4
50ETS2 М50х1.5 2.0 63.4 200 NPTETS 2” NPT 2.0 76.5
63ETS2 М63х1.5 2.0 94.5 250 NPTETS 2 1/2” NPT 2.0 95.0
75ETS2 М75х1.5 2.0 95.0 300 NPTETS 3” NPT 2.0 110.0
90ETS2 М90х2.0 2.0 110.0 350 NPTETS 3 1/2” NPT 2.0 120.5
100ETS2 М100х2.0 2.0 120.5 400 NPTETS 4” NPT 2.0 136.8
115ETS2 М115х2.0 2.0 136.8

Все размеры указаны в миллиметрах

Рифленые шайбы (зубчатые кольца) cтандартно изготавливаются из нержавеющей стали. Они предназначены для 
предотвращения самоотвинчивания кабельных вводов в оборудовании, подверженному вибрации при нормальных режи-
мах эксплуатации. Обычно, рифленая шайба устанавливается внутри оборудования, перед контргайкой и действует в ка-
честве антивибрационного устройства, чтобы предотвратить случайный выход из строя кабельного ввода или контргайки.

Технические характеристики
Metric NPT

Код заказа "А" Мин. толщина "В" Код заказа "А" Мин. толщина "В"
16SW М16х1.5 3.7 25.5 050NPTSW 1/2” NPT 3.9 32.5
20SW М20х1.5 3.9 32.5 075NPTSW 3/4” NPT 3.9 40.0
25SW М25х1.5 3.9 40.0 100NPTSW 1” NPT 3.9 43.5
32SW М32х1.5 3.9 43.5 125NPTSW 1 1/4” NPT 3.9 64.5
40SW М40х1.5 3.9 64.5 150NPTSW 1 1/2” NPT 3.9 80.0
50SW М50х1.5 3.9 80.0 200NPTSW 2” NPT 3.9 100.0
63SW М63х1.5 3.9 100.0 250NPTSW 2 1/2” NPT 3.9 112.0
75SW М75х1.5 3.9 112.0 300NPTSW 3” NPT 4.1 135.0
90SW М90х2.0 4.1 135.0 350NPTSW 3 1/2” NPT 4.1 144.6
100SW М100х2.0 4.1 144.6 400NPTSW 4” NPT 4.1 159.0
150SW М115х2.0 4.1 159.0

Все размеры указаны в миллиметрах
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PVC Shrouds

СМР производит широкий ряд защитных кожухов, используемых для уменьшения риска  загрязнения или по-
падания инородных веществ, которые могут собираться на кабельном вводе и/или на месте соединения кабеля с 
кабельным вводом. Стандартные кожухи производятся из черного ПВХ (PVC). Кожухи CMP SOLO LSF (Сине-серые), 
не содержащие галогены, в наличии на складе.

Необходимо понимать, что использование кабельного кожуха, защищающего поверхности кабельного ввода от 
накапливающейся пыли и грязи, не обязательно увеличивает степень защиты от внешних воздействий установлен-
ных кабельных вводов. Для обеспечения максимальной защиты от внешних воздействий рекомендуется использо-
вать кабельный ввод CMP с защитой от затопления, которая позволяет устранить необходимость использования 
кожуха и защищает компоненты кабельного ввода.

Цветная кодировка кожухов. 
Кожухи CMP Solo LSF OH производятся серого цвета. 
Кожухи PVC, как правило, производятся черного цвета. В качестве альтернативного варианта кожуха могут быть 

изготовлены красного, голубого и белого цвета для удовлетворения потребностей заказчиков. Другие цвета также 
доступны по запросу.

Соответствие размеров PVC защитных кожухов сериям кабельных вводов (таблица выбора)

Размер 
кабельно-
го ввода

Группа BW Группа BWL Группа CW Группа A2 Группа A4 Группа PX2K

PVC LSF PVC LSF PVC LSF PVC LSF PVC LSF PVC LSF 

16 - - PVC02 LSF02 PVC02 LSF02 PVC02 LSF02 - - - -
20S/16 - - PVC04 LSF04 PVC04 LSF04 PVC04 LSF04 PVC05 LSF05 PVC06 LSF06

20S PVC02 LSF02 PVC04 LSF04 PVC04 LSF04 PVC04 LSF05 PVC05 LSF05 PVC06 LSF06
20 PVC05 LSF05 PVC06 LSF06 PVC06 LSF06 PVC05 LSF05 PVC05 LSF05 PVC06 LSF06
25S PVC07 LSF07 PVC09 LSF09 PVC09 LSF09 PVC09 LSF09 PVC09 LSF09 PVC09 LSF09
25 PVC07 LSF07 PVC09 LSF09 PVC09 LSF09 PVC09 LSF09 PVC09 LSF09 PVC09 LSF09
32 PVC10 LSF10 PVC11 LSF11 PVC11 LSF11 PVC10 LSF10 PVC10 LSF10 PVC11 LSF11
40 PVC13 LSF13 PVC13 LSF13 PVC15 LSF15 PVC13 LSF13 PVC13 LSF13 PVC15 LSF15
50S PVC16 LSF16 PVC17 LSF17 PVC18 LSF18 PVC14 LSF14 PVC15 LSF15 PVC18 LSF18
50 PVC19 LSF19 PVC20 LSF20 PVC21 LSF21 PVC17 LSF17 PVC18 LSF18 PVC21 LSF21
63S PVC22 LSF22 PVC22 LSF22 PVC23 LSF23 PVC20 LSF20 PVC21 LSF21 PVC23 LSF23
63 PVC24 LSF24 PVC25 LSF25 PVC25 LSF25 PVC22 LSF22 PVC23 LSF23 PVC25 LSF25
75S PVC27 LSF27 PVC28 LSF28 PVC28 LSF28 PVC24 LSF24 PVC24 LSF24 PVC28 LSF28
75 PVC29 LSF29 PVC30 LSF30 PVC30 LSF30 PVC26 LSF26 PVC26 LSF26 PVC30 LSF30
90 - - PVC32 LSF32 PVC32 LSF32 PVC31 LSF31 PVC31 LSF31 PVC32 LSF32
100 - - - LSF33 - LSF33 - LSF33 - LSF33 - LSF33
115 - - - LSF34 - LSF34 - LSF34 - LSF34 - LSF34
130 - - - LSF35 - LSF35 - LSF35 - LSF35 - LSF35

Раз-
деление 
кабель-
ных 
вводов 
по груп-
пам для 
выбора 
защит-
ного 
кожуха

BW

BWL
BWL CIEL

B2K
B2KX

PXB2KX

A324 / B348 
(ZEN) 
CW / CWe
CW CIEL
CX / CXe
Тип "E"
Тип "E" Ciel
T3CDS 
T3CDSPB 
PX2K
Только  
для размеров  
20s16 и 20s:
C2K, C2KW, 
C2KX 

A2 / A2F
A2RC / 
A2FRC
2A4F
A4 / A4e
ARRC
CXT
SS2K
SS2KGP

PXSS2K

PX2K
PX2KX / 
PX2KW 
PX2KPB

Для 
размеров  
20 и более:
C2K 
C2KGP
C2KW 
C2KX 

LN	
����������

Locknuts

Латунные контргайки рекомендуются для закрепления латунных кабельных вводов, муфт, адаптеров и заглушек 
в пластине для установки кабельных вводов или при установке непосредственно в вводные отверстия оборудования. 
Закреплять кабельные вводы контргайками рекомендуется при толщине пластины (или стенки корпуса) менее 4 мм 
или в случае, когда вводное отверстие не имеет внутренней резьбы. Контргайки из стали с цинковым покрытием 
являются экономически выгодной альтернативой латунным контргайкам, и применяются только в сухих условиях с 
низкой влажностью. Контргайки из алюминия рекомендуются при установке алюминиевых кабельных вводов для 
предотвращения воздействия контактной коррозии, которое возможно при соединении разных металлов.

Технические характеристики

Metric NPT

Код 
заказа

Размер 
резьбы "А"

Минимальная
толщина "В" "С" Код заказа Размер 

резьбы А
Минимальная

толщина "В" "С"

16LN М16х1.5 3.2 22.0 23.8 050NPTLN 1/2” NPT 4.8 27.0 29.2
20LN М20х1.5 3.2 24.0 25.9 075 NPTLN 3/4” NPT 4.8 33.0 35.6
25LN М25х1.5 3.2 30.0 32.4 100 NPTLN 1” NPT 4.8 41.0 44.3
32LN М32х1.5 3.2 36.0 38.9 125 NPTLN 1 1/4” NPT 4.8 50.0 54.0
40LN М40х1.5 4.8 46.0 49.7 150 NPTLN 1 1/2” NPT 5.0 60.0 64.8
50LN М50х1.5 6.3 55.0 59.4 200 NPTLN 2” NPT 5.0 70.0 75.6
63LN М63х1.5 6.3 70.0 75.6 250 NPTLN 2 1/2” NPT 10.0 80.0 86.4
75LN М75х1.5 6.3 85.0 91.8 300 NPTLN 3” NPT 10.0 100.0 108.0
90LN М90х2.0 9.5 106.0 114.5 350 NPTLN 3 1/2” NPT 11.2 114.0 123.1
100LN М100х2.0 9.5 123.0 132.8 400 NPTLN 4” NPT 11.2 130.0 114.5
115LN М115х2.0 9.5 130.0 140.4

Все размеры указаны в миллиметрах
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Приведенные в разделе схемы демонстрируют некоторые 
распространенные методы установки кабельных вводов в оболочки 
электротехнических устройств. Эти варианты представлены только для 
информации. Всегда необходимо руководствоваться соответствующими 
условиями установки и национальными или международными норма-
тивами. Применение тех или иных аксессуаров обеспечивает вариатив-
ность установки, изоляции и заземления. Выбор и установка кабельных 
вводов в соответствии с конкретными техническими требованиями 
могут отличаться от приведенных ниже примеров, но в общем приве-
денные ниже примеры отражают решение наиболее распространенных 
задач.
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9.1. 	УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА БЕЗ АДАПТЕРА

Тип резьбы / Тип установки / Организация заземления Схема

•	 Кабельный ввод с цилиндрической резьбой 
(например, метрической)  
установлен в отверстие без резьбы.

•	 Заземление организовано через кольцо 
заземления, если это необходимо.

•	 Кабельный ввод с цилиндрической резьбой 
(например, метрической)  
установлен в резьбовое отверстие.

•	 Заземление организовано через кольцо 
заземления, если это необходимо.

•	 Кабельный ввод с конической резьбой 
(например, NPT)  
установлен в отверстие без резьбы.

•	 Заземление организовано через кольцо 
заземления, если это необходимо.

 

•	 Кабельный ввод с конической резьбой 
(например, NPT)  
установлен в резьбовое отверстие.

•	 Заземление организовано через оболочку 
корпуса или/и через кольцо заземления,  
если это необходимо.

 

•	 Кабельный ввод с конической резьбой 
(например, NPT)  
установлен в резьбовое отверстие.

•	 Заземление организовано  
только через оболочку корпуса  
при условии толщины стенки более 4 мм.

 

тонкостенный корпус
кольцо заземления

рифленая шайба
контргайка
вводное отверстие без резьбы

уплотнительное кольцо (опция)

тонкостенный корпус
кольцо заземления

рифленая шайба
контргайка
вводное отверстие без резьбы

уплотнительное кольцо (опция)

металлический корпус 
(более 4 мм)

кольцо заземления 
(опция для резьбовых отверстий)

резьбовое вводное отверстие

уплотнительное кольцо (опция)

металлический корпус 
(менее 4 мм)

кольцо заземления 
(опция для резьбовых отверстий)

резьбовое вводное отверстие

уплотнительное кольцо (опция)

толстостенный 
металлический корпус
резьбовое вводное отверстие

образуется зазор (резьба NPT)
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9.2. 	УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА С АДАПТЕРОМ

Тип резьбы / Тип установки / Организация заземления Схема

•	 Кабельный ввод с цилиндрической резьбой 
(например, метрической)  
установлен в отверстие без резьбы  
через адаптер с внутренней  
и внешней цилиндрической резьбой.

•	 Заземление организовано через кольцо 
заземления, если это необходимо.

•	 Кабельный ввод с цилиндрической резьбой 
(например, метрической)  
установлен в резьбовое отверстие  
через адаптер с внутренней  
и внешней цилиндрической резьбой.

•	 Заземление организовано через оболочку 
корпуса или/и кольцо заземления,  
если это необходимо.

•	 Кабельный ввод с конической резьбой 
(например, NPT)  
установлен в отверстие без резьбы  
через адаптер с внутренней конической  
и внешней цилиндрической  
или конической резьбой.

•	 Заземление организовано через кольцо 
заземления, если это необходимо.

 

•	 Кабельный ввод с конической резьбой 
(например, NPT)  
установлен в резьбовое отверстие  
через адаптер с внутренней конической  
и внешней цилиндрической резьбой.

•	 Заземление организовано через оболочку 
корпуса или/и кольцо заземления,  
если это необходимо.

 

•	 Кабельный ввод с конической резьбой 
(например, NPT)  
установлен в резьбовое отверстие  
через адаптер с внутренней  
и внешней конической резьбой.

•	 Заземление организовано  
только через оболочку корпуса  
при условии толщины стенки более 4 мм.

 

тонкостенный корпус
кольцо заземления

рифленая шайба
контргайка
вводное отверстие без резьбы

уплотнительное кольцо (опция)
адаптер (metric x metric)

тонкостенный корпус
кольцо заземления

рифленая шайба
контргайка
вводное отверстие без резьбы

уплотнительное кольцо (опция)
адаптер (metric x NPT)

металлический корпус 
(менее 4 мм)

кольцо заземления

резьбовое вводное отверстие

уплотнительное кольцо (опция)
адаптер (metric x metric)

толстостенный 
металлический корпус

кольцо заземления

резьбовое вводное отверстие

уплотнительное кольцо (опция)
адаптер (metric x NPT)

толстостенный 
металлический корпус

резьбовое вводное отверстие

образуется зазор (резьба NPT)
адаптер (NPT x NPT)
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10.	МАТЕРИАЛ и РЕЗЬБА. Спецификация

Таблица 10-2. Выбор материалов

алюминий латунь никелированная латунь

Внешние проявления коррозии на кабельных вводах,  
прошедших испытание дождеванием соленой водой

Таблица 10-1. Материалы

Медный прессованный пруток по EN12168: 1998 Марка CuZn39Pb (CW614N) (Ранее BS2874: 1986)

Нержавеющая сталь по EN 10088-2:2005 Марка 316L (Ранее BS970 Part 1: 1991)

Малоуглеродистая (мягкая) сталь по BS970 Часть 1: 1996 Марка 220MO7Pb

Алюминиевый прессованный пруток по EN573-3:2003 Марка AW6082 & AW6262

Алюминиевое литье по EN 1706: 1998 Марка ENAC42000. T6 (Ранее BS1490 LM25. TF)

Медное литье по BS1400: 1985 Марка HTB1 

Таблица 10-3

ISO Metric IEC 60423 PG DIN 40430

номер резьбы 16 20 25 32 40 50 63 75 номер резьбы PG7 PG9 PG11 PG13.5 PG16 PG21 PG29 PG36 

размер резьбы M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63 M75 размер резьбы PG7 PG9 PG11 PG13.5 PG16 PG21 PG29 PG36 

шаг резьбы 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 шаг резьбы 1.27 1.41 1.41 1.41 1.41 1.59 1.59 1.59 

витки на дюйм 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 витки на дюйм 20.00 18.00 18.00 18.00 18.00 16.00 16.00 16.00 

диаметр макс. 15.97 19.97 24.97 31.97 39.97 49.97 62.97 74.97 диаметр макс. 12.5 15.2 18.6 20.4 22.5 28.3 37.0 47.0 

клиренс 16.5 20.5 25.5 32.5 40.5 50.5 63.5 75.5 клиренс 13.0 15.7 19.1 20.9 23.0 28.8 37.5 47.5 

NPT ANSI B1.20.1 BSP ISO R/7, BS2779 (BSPP,G,R,PF)

номер резьбы 050 075 100 125 150 200 250 300 номер резьбы 050 075 100 125 150 200 250 300 

размер резьбы 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" размер резьбы 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 

шаг резьбы 1.81 1.81 2.20 2.20 2.20 2.20 3.18 3.18 шаг резьбы 1.81 1.81 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 

витки на дюйм 14.00 14.00 11.5 11.5 11.5 11.5 8 8 витки на дюйм 14.00 14.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11 

диаметр макс. 21.34 26.67 33.4 42.16 48.26 60.33 73.03 88.9 диаметр макс. 20.96 26.44 33.25 41.91 47.80 59.61 75.18 87.88 

клиренс 21.84 27.17 33.9 42.66 48.76 60.83 73.53 89.4 клиренс 21.46 26.94 33.75 42.41 48.30 60.11 75.68 88.387 

NPS ANSI B1.20.1 BSPT ISO R/7, BS21 (BSPT,GK)

номер резьбы 050 075 100 125 150 200 250 300 номер резьбы 050 075 100 125 150 200 250 300 

размер резьбы 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" размер резьбы 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 

шаг резьбы 1.81 1.81 2.20 2.20 2.20 2.20 3.18 3.18 шаг резьбы 1.81 1.81 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 

витки на дюйм 14.00 14.00 11.50 11.50 11.50 11.50 8.00 8.00 витки на дюйм 14.00 14.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11 

диаметр макс. 20.9 26.26 32.84 41.6 47.67 59.71 72.16 88.06 диаметр макс. 20.96 26.44 33.25 41.91 47.80 59.61 75.18 87.88 

клиренс 21.3 26.76 33.34 42.1 48.17 60.21 72.66 88.56 клиренс 21.46 26.94 33.75 42.41 48.30 60.11 75.68 88.387 

Таблица 10-3. Резьбы

1 2

Metric ISO 965-1, ISO 965-3

Imperial Conduit (ET) BS 31 : 1940 (1979), Taблица A

PG DIN 40430 : 1971

BSPP BS 2779 : 1986 (1973) Сlass A  
полные для внешней резьбы

BSPT BS 21 : 1985 стандартная резьба только как в пункте 5.4, 
до размера пункта 5.2 системы A

ISO ISO 7/1: 1982,  
до размера ISO 7/2 пункт 6.3 для внешней резьбы

NPT ANSI / ASME B1.20.1 – 1983  
до размера пункта 8.1 для внешней резьбы

NPSM ANSI / ASME B1.20.1 – 1983  
до размера пункта 9 для внешней резьбы
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В каталоге представлена продукция английской компании Е2S, являющей-
ся мировым лидером в производстве сигнальных систем и компонентов. 
Компания специализируется в разработке и производстве высокоэф-
фективных электронных сигнализаторов, интеллектуальных голосовых 
оповещателей и сверхмощных световых маяков для использования в 
промышленности, на морских объектах, строительстве, а также в зонах 
повышенного риска.
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БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ВЫПУСКАЕМОЙ И РЕАЛИЗУЕМОЙ КОМПАНИЕЙ 
ООО «АТЭКС-ЭЛЕКТРО» ПРОДУКЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ В НАШИХ КАТАЛОГАХ

В каталоге представлена продукция компании «АТЭКС-Электро», явля-
ющейся лидером по производству взрывозащищенного электрообору-
дования в России. Данные каталог посвящен Устройствам Управления 
Модульным с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка d». 
УУМ ВО являются современными решениями для реализации силовых си-
стем, систем контроля, измерения и управления. В каталоге представлены 
опросные листы по сериям устройств, необходимые для быстрого и пра-
вильного подбора изделий.

2015

В каталоге представлена продукция нашего партнера: английской компа-
нии FLEXICON – производителя гибких металлорукавов и фитингов, при-
меняемых на промышленных предприятиях и производственных комплек-
сах. FLEXICON – это надежный гибкий металлорукав с полным набором 
аксессуаров для простоты, удобства и надежности монтажа кабельных 
систем. Незаменим, где требуется гибкое соединение, защита кабеля от 
механических, химических повреждений, а также от воздействия солнеч-
ных лучей или влаги.

«ЗВУКОВЫЕ 
И СВЕТОВЫЕ 
СИГНАЛИЗАТОРЫ»

«ГИБКИЕ 
МЕТАЛЛОРУКАВА  
И ФИТИНГИ»

«ВЗРЫВОЗАЩИ-
ЩЕННЫЕ РАСПРЕ-
ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  
КОРОБКИ,  
СИЛОВЫЕ ЩИТЫ  
И ПОСТЫ  
УПРАВЛЕНИЯ»

В каталоге представлена продукция компании АТЭКС-Электро, являющей-
ся лидером по производству взрывозащищённого электрооборудования 
в России. В каталог включены подробное описание конструкции, основ-
ные технические характеристики, применяемые при производстве мате-
риалы УУМ серии МТ, МВ, МР, МС. Каталог призван помочь инженерам 
и специалистам правильно выбрать необходимое им оборудование для 
решения задач по построению систем электроснабжения, сигнализации, 
освещения, а также управления технологическими установками. Структура 
каталога позволяет им быстро решать свои задачи, не отвлекаясь на ин-
формацию, не относящуюся к решаемой проблеме. 
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